
De helft van de 
energieproductie in België is 

afkomstig van de kerncentrales 
in Doel en Tihange en is CO2 vrij.

50% Jaarlijks produceren de 
kerncentrales van Doel en Tihange 
ongeveer 20 ton verbruikte 
splijtstof per reactor. De volledige 
productie van elektriciteit met 
kernenergie komt overeen met 
5 gram per Belg per jaar (het 
equivalent van één vingerhoedje).

1

AFKOELEN IN 
SPLIJTSTOFDOKKEN

Het uraniumoxide is gebundeld in 
splijtstofelementen. Na 3 tot 4 jaar 

is alle energie uit de splijtstof in zo’n 
element opgebruikt. De verbruikte 

splijtstof wordt uit de kern verwijderd 
en koelt enkele jaren af in water in een 

daartoe bestemd dok. 

2.

TIJDELIJKE OPSLAG 
OP DE SITE IN DOEL 

De containers worden voor een periode 
van 80 jaar opgeslagen in een gebouw 
voor tijdelijke droge opslag omdat de 

overheid in 1993 besliste om recyclage 
in Frankrijk niet meer toe te laten.

4.

PRODUCTIE VAN 
ELEKTRICITEIT

Kerncentrales wekken elektriciteit op 
door uraniumkernen te splitsen. Bij 
dit proces komt veel warmte vrij die 

water omzet in stoom. Met deze stoom 
produceren we elektriciteit.

1.

LADEN IN 
SPLIJTSTOFCONTAINERS

Wanneer de splijtstofelementen 
voldoende zijn afgekoeld worden 

ze onder water in speciaal daarvoor 
ontworpen, beveiligde containers 

geladen. 

3.

DE SPLIJTSTOFCYCLUS

De elektriciteitsmix 
in België vandaag

HIER BEGINT 
JOUW ENERGIE!

WAT IS 
SPLIJTSTOF?

NIEUW GEBOUW VOOR DE TIJDELIJKE OPSLAG 
VAN VERBRUIKTE SPLIJTSTOF 

OP DE SITE VAN KERNCENTRALE DOEL.

https://www.nucleairforum.be/thema/belgische-elektriciteitsmix-vandaag-en-morgen
https://www.nucleairforum.be/thema/belgische-elektriciteitsmix-vandaag-en-morgen


POST-OPERATIONELE FASE
& ONTMANTELING

DOEL 1

UITBATING

DOEL 1
15/02/1975
OPSTART

DOEL 2
OPSTART

01/12/1975

DOEL 4
OPSTART

01/07/1985

OPSTART
DOEL 3
01/10/1982

DOEL 3
01/10/2022
STOPZETTING

DOEL 4
01/07/2025
STOPZETTING

15/02/2025
STOPZETTING

DOEL 2
01/12/2025
STOPZETTING

DOEL 2
01/12/2015

DOEL 1
15/02/2015
UITBATINGSVERLENGING

UITBATINGSVERLENGING

WAAROM BOUWT 
ELECTRABEL EEN EXTRA 
OPSLAGGEBOUW?

EEN BIJKOMEND 
OPSLAGGEBOUW 

IS NODIG

Voor de ontmanteling moeten alle 
splijtstofelementen uit de installaties verwijderd 
zijn. De Belgische regering heeft nog niet beslist 

waar en hoe de splijtstofelementen van de 
kerncentrales definitief geborgen zullen worden. 
Daarom zijn er tijdelijke opslagfaciliteiten nodig.
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1.

3.

IN 2022 START DE 
ONTMANTELING VAN 

DOEL 3

Vanaf 2022 worden de kerncentrales op de 
site van Doel gradueel uit dienst genomen 
en ontmanteld. Zo stopt Doel 3 definitief 
op 1 oktober 2022 met de productie van 

elektriciteit en volgen Doel 1, 2 en 4 
vanaf 2025. Dit was een keuze van de 

overheid en Electrabel bereidt zich hier 
nauwgezet op voor.

HET HUIDIGE GEBOUW 
HEEFT EEN CAPACITEIT 

TOT 2025 

Dit gebouw werd in gebruik genomen in 1995 
en biedt plaats aan 165 containers. Volgens de 
huidige prognose is hier nog opslagcapaciteit 

tot ten laatste 2025.

Deze video schetst 
waarom er een bijkomend 
opslaggebouw nodig is. 2.

NOODZAKELIJK VOOR 
DE ONTMANTELING!

EXTRA 
OPSLAGRUIMTE?

NIEUW GEBOUW VOOR DE TIJDELIJKE OPSLAG 
VAN VERBRUIKTE SPLIJTSTOF 

OP DE SITE VAN KERNCENTRALE DOEL.

https://www.youtube.com/watch?v=kiYoM57MpFs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kiYoM57MpFs&feature=youtu.be


DE PASSIEVE 
VENTILATIE VAN 
HET GEBOUW 
GARANDEERT 
DE KOELING
De verbruikte splijtstof blijft 
nog een lange tijd warm. Het 
nieuwe gebouw krijgt – net 
als het huidige gebouw – een 
ontwerp dat gebruik maakt van 
passieve ventilatie, d.w.z. zonder 
ventilatoren, om deze warmte af 
te voeren. Zo is de koeling altijd 
gegarandeerd.

Kijk binnen in het reeds bestaande 
gebouw voor tijdelijke opslag van 
verbruikte splijtstof

WARME 
LUCHT

Bewakingshal

KOUDE 
LUCHT

Splijtstofcontainers

DE INSLUITING VAN HET 
RADIOACTIEF MATERIAAL WORDT 
ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN 

GEGARANDEERD.

DE VERBRUIKTE SPLIJTSTOF WORDT 
GETRANSPORTEERD EN OPGESLAGEN IN 

SPECIAAL DAARVOOR ONTWORPEN, BEVEILIGDE 
SPLIJTSTOFCONTAINERS.

Bestand tegen
brand

Bestand tegen 
aardbeving

Bestand tegen 
vliegtuiginslag

Biedt bescherming tegen 
ioniserende straling

Bestand tegen
vocht en corrosie

Maakt de afvoer van 
warmte mogelijk

2.

1.

6 m

2,5 m

DOOR STERK EN 
SLIM ONTWERP.

VEILIGE 
OPSLAG.

NIEUW GEBOUW VOOR DE TIJDELIJKE OPSLAG 
VAN VERBRUIKTE SPLIJTSTOF 

OP DE SITE VAN KERNCENTRALE DOEL.

https://www.youtube.com/watch?v=PCsQUKvuXZw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PCsQUKvuXZw&feature=youtu.be
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